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BERINI

Samengesteld naar gegevens verstrekt door
N.V. Motorenfabriek Pluvier te Rotterdam

*

Geintroduceerd : 1949.
Kleuren : Zwart, rood, groen en blauw,
Motornummer is ingeslagen op het platte deksel.

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

Links op het stuur koppelingshandle, rechts op het stuur gasmanette.

MATEN EN GEWICHTEN
Gewicht motor (droog) 71 kg. Gewicht met rijwiel 27 kg.

BENZINE EN OLIE 5

Inhoud benzine tank ca 1.4 1. Mengverhouding 1 1. SAE 40 op 25 1. benzine.
Verbruik ca 75 km per liter.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Motortype : 1 cylinder 2-tact omkeer
spoeling met roterende gasschuif.
Boring en slag 36 x 32 mm.
Cylinderinhoud 32 cc
Compressieverhouding 59 :1
Verhouding slag en boring 1125: 1

VERMOGENS GEGEVENS

Snelheid bij 1000 t/min 7.6 km/u.

Snelhexd bij (max.) 5000 t/min 38 kmju.
Zuxgersnelheid bij 5000 t/mix 1050 ft/min.
Rem pk 0.6 d
Klimvermogen (zonder trappen) ca 5—6%.
Maximaal vermogen 0.7 pk bij 4000 t/min.







