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Voor de Bondsrepubliek Duitsland is de op 2. 7. 1969 gongekondigt wet inzake de
nieuwe meei-eenheden op 2. 7. 1970 van kracht geworden. Dit beiekent een noocd-
zakelijke aonpossing oon het internationale esnheidssysteem (Sl-systeem), dat in
andere landen reeds wardt tosgepast. In deze reporotie handleiding zijn de nievwe
eenheden opgenomen,
Vermogen: lot dusver PK - nisuw kW = Kilowall)
Aanhaclspanning: tat dusver kpm - nieuw Nm (= Newtonmeter).
De tof op heden gebruikte eenheden worden tussen haakjes congegeven.
Let U op de veranderde waarden!
B.v. 1 PK = 0,736 kW

1 kpm = 10 Nm (correcter 9,81).
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Deze reparatie-handleiding is bedoeld als een leidraad voor 5 s 2 A L
een vakkundige reparatie ten behoeve van onze SACHS 50 & & S = z
handelaren en hun personeel. De reparatie-handleiding kan = b = 2 £
echter nimmer de practische en theoretische scholing ver-
vangen, die een zo groot mogelijk aontal monteurs jaarlijks =5 == (R =S4 5] |
aan de fabriek in Schweinfurt ontvangt. EJ—l Eug ‘ E”:I ]EE,( Q
1 (ol v | s w34 e
o (. ) £ )2 et [Ee 2] b
Hij dient echter als naslagwerk in iedere werkplaats aanwezig GRS FELBEN lFE I R o
te zijn om steeds hulp te bieden, waar dit nodig mocht zijn. D P ] % '__&;- |§ 3 |E |§ :g |5|; =
g 9l &
o (Y SINE | § & =
Aangeraden wordt, ook de geillusireede onderdelen-cata- @J&' % 1L I Jé || ‘: %
logus, die de verschillende hoofdgroepen van de motor en Eih F H % - « E - =
hun opbouw foont, te roadplegen. Eo &0 J 0 =0
Voor vakkundige reparaties en een coulante service aan het
bromfietspubliek zijn echter ook een goed ingerichte werk-
plaats alsmede goed geschoold en vakbekwoam personeel
onmishoar.
Deze reparatie-handleiding behoort, evenals technische
mededelingen, wijzigingsbladen enz. bij iedere bromfiets-
reparateur in de werkploats te verblijven en dagelijks in de
handen te kemen van de monteurs, die de reparaties ook @
e = i w = @
werkelijk vitvoeren. i i 2 B <
. 5 m = i g X
Deze documentatie behoart niet in een =] 2 = =] =
bureaulade op het kantoor doch bij wijze D D ] @ @ @ e e
van spreken noast de bankschroef op de g g 9 g >
werkbank. vi “ L 4 i

Wij hopen met dit boekje alle SACHS reparateurs een fEa] 12 Eo) |5 o] |8 Rl R
goede dienst te hebben bewezen. ig‘, E I]: E_d,—'lé ga%l Igi-.?'
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