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Geachte Sparia bezitter,

In de aliereerste ploats willen wij U gelulowensen met het feit, dat U zich
een Sparta bromfiets heeft asngeschafi! Hetgeen U hierover reeds verteld is,
zal overtroffen worden door Uw eigen ervaringen, nu U één der inodernste
bmmftemen bezit, Deze zal Uw leven vercangenamen en ket mogelijk maken dat
U thans in plaatsen kunt komen, die U vroeger met moeite en grote onkosten
hebt Kunnen bereiken, Wij van onze Kant hebben alles gedaan en zullen ool
in de toekomst redelijherweijze gesproken nog alles doen om U tot een bevreden
Sparta-gebruiker te maken. Daarvoor moeten wij echter vddr alles Uw hulp
inroepen door dit instructicboekje goed door te lezen en de gamoijzingen faoo-
keurig op te volgen.

U zult bsgrijpsn, dat de Sparta, die zo weinig gecompliceerd en toch tol zulke
grote daden in staaf is, met overleg behaﬂdeld dient te worden, wil hij zifn
functie goed Blijuen verrichten.

Dit boekje zal U een leidraad geven voor het vijden, de behandeling en de
regelmatige confrole,

Laat echter eventueel optredende storingen steeds door een goed vakman op-
zoeken en herstellen.

Wij wensen U heel veel genoegen toe met Uw bezit en fwijfslen er niet aan
of Uw Sparta za,t U dit genoegen ook geven!

el Sparta Rijwiclen. en Motorenfabriek N.V.
Apeldoorn
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. ENKELE TECHNISCHE GEGEVENS

Boring

Blag

Cilinderinhoud
E'ektrische Installatie

Verlichting

Ontstekingstijdstip
Onderbrekeropening
Bougie type

Bougie elektroden afstand

-
, Carburateur
hoofdsproeier
paaldsproeier
naald
gasschuif
haaldstand

38 mm

43 mm

49 cc

Noris vliegwielontsteking met wissel-
stroom 6 volt. 17 watt

gloeilamp koplamp & volt 15/15 walt
gloeilamp achter & volt, 1.5 watt

2.3—2.7T mm voor™ovenste dode punt
0.3—04 mm

Bosch- W 225/T 11 of W 180 M 118,
K.L.G-F 70,

Lodge - HH 14, Beru 225/14 U 2 of
BZ-C 70

0.4—0.5 mm

Bing 1/8/13

48 (50 voor inrijden) - z
2,15

No 2

No 2

2 (van boven af gerekend)

ENKELE TECHNISCHE GEGEVENS
Smering van de motor

Smering van de versnellingsbax

Koppeling
Reductie in motor

Reductie motorkettingwiel
tot achterwiel

Motorketting
Banden

Tankinhoud

Reserve voorraad benzine

olie-benzinemengsel 1 : 20

{na ca 1000 km inrjjden 1 : 25)
Motorolie SAE 20;

Shell Dentax 80 of Mobiloil Arctic
Staal-frictielamellen

le versnelling 11,15 : 1

2e versnelling 6,75 : 1

1: 2,55 (11 : 28)
" x 3/16"
23 %225

GB50: 551

GB 50 Sport: 10 !
GB 50: 0,35 1

GB 50 Sport: 1,5 1




Afbeclding 2

7 nylon riem

& koppelings-
Afbeelding 1 hefboom
8 wrijloop veor
Een blik in de motor trapaslager
1 vliegwiel-magneet ontsteking { 10 traplager-as
2 hougie i1 ::;ﬂwisl,
3 remhevel met vrijloop versnelling
4 kettingwiel - 12 tandwiel,
& stelschroef voor schakelafstelling imﬁoﬂh
6 stelschroel voor ekt
. koppelings-bowdenkabel o = 13 schakel-
& 3 7 nylon riem 11 12 13 T hefboom
14 koppeling




IETS OVER DE TWEE-TACT MOTOR

De twee-takt motor, die zich tegenwoordig in een steeds
grotere belangstel'ing verheugt, is onder de verbrandings-
motoren de minst gecompliceerde. Dit betekent dat deze
motor, door een minimum aan bewegende cnderdelen be-
trekkelijk weinig onderhoud vraagt. Ook wanneer later
deze motor aan een revisie toe is heeft dit zijn voordeel.
De revisie zal zich dan over minder onderdelen uitstrek-
ken en dit heeft natuurlijk een gunstige inviced op de
kosten hiervan.

Het eigenlijke hart van de motor is de ruimte die gevormd
wordt door de cilinder met het daaronder liggend carter-
gedeelte, Dit cartergedeelte, waar dus de krukas in draait,
is geheel afgesloten van de rest van het motorblok, waarin
o.m. het koppelings- en versnellings-mechanisme is onder-
gebracht. Afb. 3 t.em. & stellen het inwendige van dit hart
schematisch voor. Aan de hand hiervan kan de werking
van de twee-takt motor verklaard worden.

In afb. 3 beweegt zich de zuiger naar boven. De benzine-
damp wordt samengeperst. Tevens ontstaat in de lucht-
dicht afgesloten carterruimte onder de zulger een onder-
druk. Hierdoor wordt via de inlaatopening, ook wel inlaat-
poort genaamd, benzinedamp afkomstig van de carburateur
aangezogen.

8 .

Afb. 3

R

Overstroom-§ |
kanaal

Afb. § Afb. 8

e uitlaatpoort

b inlaatpoort
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